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Percez au niveau de chaque repère marqué précédemment

Alignez le profilé mural (élément A) verticalement sur le mur
à l’aide d’un niveau à bulle. Idéalement, le profilé mural doit
également être au contact de la baignoire. A l’aide d’un crayon,
marquez les points de perçage à travers le profilé mural.



Insérez les chevilles (élément K) 
dans chacun des trous

Appliquez du join silicone entre les trous de perçage
pour assurer l’étanchéité.



Insérez délicatement la paroi vitrée (élément C) 
dans le rail du profilé mural (élément A)

Vissez le profilé mural au mur à l’aide 
des vis fournies (élément J).



Installez et vissez la seconde paroi vitrée (élément E) 
aux charnières précédemment installées (élément G)
comme indiqué sur le dessin.      

Vissez les charnières (élémént G) à la paroi
côté mur (élément C)



Après avoir aligné et ajusté les parois vitrées,
percez les 2 profilés (mural et intérieur)
comme indiqué sur le dessin.

Alignez les parois vitrées selon vos besoin.
Vous pouvez ajuster le profilé intérieur dans le profilé
mural selon vos besoins.



Vissez (élément i) le profilé extérieur et intérieur 
ensemble pour les fixer solidairement, 
comme indiqué sur le dessin.

Fixez en pression la réglette de finition en aluminium 
(élément B) sur le profilé mural (élémént A) 
afin de dissimuler les fixations



Insérez le joint “accordéon” d’étanchéité entre 
les 2 parois vitrées, puis ensuite coupez le joint 
accordéon (élément D) en angle de 45 degrés,
comme indiqué sur le dessin

Pour les joints inférieurs (élément F), coupez les joints
à un angle de 45 dégrés comme indiqué sur le dessin.
Ensuite, faites glisser et insérez les joints inférieurs 
(élément F) sur les vitres.

Vérifiez que la lèvre saillante pointe bien dans la zone
de douche.



Pour terminer, placez le capuchon de finition
(élément H) sur le dessus du profilé mural.

Laissez sécher 24h sans utiliser ou manipuler
le pare-baignoire.

Pour toute question, merci de contacter
SANIVERRE par mail à l’adresse :
contact@saniverre.frcontact@saniverre.fr
ou par téléphone au : +33 (0)4 811 707 00

Scellez le profilé mural des 2 côtés 
(intérieur et extérieur) avec du joint silicone
comme indiqué sur le dessin.




